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2. Le projet photovoltaique a Saint-
Sauveur-Lalande




-~ 100% énergies renouvelables

PHOTOVOLTAIQUE
\ TECHNIQUE SOLAIRE
> Centrales au sol et flottantes ) r'_\
> Ombriéres de parking N
>  Rénovation de toitures
»  Serres photovoltaiques
»  Constructions neuves
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EXPLOITATION
DEVELOPPEMENT FINANCEMENT ET MAINTENANCE
@) O O O O @)
ETUDES CONSTRUCTION DEMANTELEMENT
ET CONCEPTION
TECHNIQUE
"j, SOLAIRE Avec une présence sur toute la chaine de valeur de ses projets, Technique

Produire ensemble une énergie durable Solaire est un opérateur |ntégré |




- Les associés fondateurs et leur vision

Nos valeurs

Notre expertise du secteur des - : ;
énergies renouvelables nous permet iy -

Thomas de Moussac
de ne rien laisser au hasard

Co-fondateur et directeur Co-fondateur et directeur Co-fondateur et directeur
général en charge des général en charge du général en charge du
opérations financement développement
C Majoritaires au capital )
/ I Les \
l”'

Des levées de fonds pour le

Nous développons, concevons et La relation instaurée avec nos des projets :

L]
construisons nos projets de maniere interlocuteurs constitue une valeur bpl . ,
durable et pérenne sous tous leurs aspects majeure < o 133 millions deuros en 2021

Z CREDIT AGRICOLE i )
& DE LA TOURAINE ET DU POITOU  © 170 millions d’euros en 2022

TECHNIQUE o 114 millions d’euros en 2023
;_"l" 0?7 UNIFERGIE

GROUPE CREDITAGRICOLE .
\ 224 millions d’euros en 20y
Produire ensemble une énergie durable
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-~ Nos chiffres clés

1GWc en
exploitation ou
en construction

~ 260

collaborateurs

+ de
1000

installations
construites

2 GWc en
développement
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-~ Réalisations
Batiment neuf

Saint-Menoux (03) — France

Puissance : 325 kWc
Mise en service : Septembre 2020

/=] TECHNIQUE
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Réalisations
Rénovation de toiture

Niort (79) — France

Puissance : 1,6 MWc
Mise en service : Aout 2017

;/:._l TECHNIQUE
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Réalisations
Ombrieres de parking

Limalonges (79) — France

Puissance : 4,4 MWc
Mise en service : Octobre 2017

5 TECHNIQUE
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Réalisations
Parc au sol

Uttarakhand — Inde

Puissance : 5,5 MWc
Mise en service : Mai 2017

/_I TECHNIQUE
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-~ Réalisations
Parc au sol

Saint-Priest-Taurion (87) — France

Puissance : 5 MWc¢
Mise en service : Mars 2022

Typologie de terrain : ancienne
zone de stockage bois

Ancrage : bi-pieux

,;11-' TECHNIQUE
-
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®m Quelques exemples de projets photovoltaiques
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1. Technique Solaire, acteur avére de la
transition énergétique




Localisation du projet

PN
B

- n
P v
Saint:Martial-d:Artenset

)

wr

fv
S ' /Beaupouyet !,

»

XSaint Géraud:de Corps ’ ~J
S Saint-Géraud-de-Corps)s

Echelle 1: 4757¢ [N
. ) . 0 =————1000m
Produire ensemble une énergie durable _
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® Exploitation Laulanet
Pére & fils

|
Exploitation
LAULANET
C

® Commercialisation actuelle:

- Revente a un négociant en bestiaux
SAU
L ® Commercialisation prévue apres projet

de voliere :

- Mise en place de partenariats avec points
o de vente du 24 (commergants,
Foullfrauégre Elevage bovin Prairies restaurateurs, Maison  d’Agriculteurs,

initiatives de type « copains des

champs »...)

TECHNIQUE
’-'JJJ SOLAIRE
Produire ensemble une énergie durable
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Informations essentielles

o 11 250 modules prévus pour 7 MWc
o ZIP de 47 199 m?

o Emprise au sol de 30 455 m?

o Taux de couverture a plat : 60 %

o Surface imperméabilisée : 360 m?

/5] TECHNIQUE
2)

Produire ensemble une énergie durable

Implantation

ST TV S ——
g b T
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@ Llinfrastructure d’ombriéres photovoltaiques pour élevage avicole

Filet de voliére périphérique

Panneaux photovoltaigues

Filet de voliére

Ossature métallique

Poteau metallique / 20 .
122 . 7.8 . 12.2




- Une protection contre les aléas climatiques
extrémes

Les services rendus

v/

Protection
des plants

» Contre la gréle

 Contre les gelées tardives (écran thermique)
+ Contre les fortes precipitations

» Contre les coups de chaud

Réduction
des besoins
en eau

* Réduction de I'évaporation au niveau des sols
* Diminution du stress hydrique

Securlsatlon » Technique Solaire finance les ombriéres

de |a * Diminution des colts d’assurance
H H P * Réduction des pertes de rendements
rentabilité .

TECHNIQUE
@ SOLAIRE

Produire ensemble une énergie durable

|

Favorisent

Augmentent

Protége

Diminuent

Garantit

y

-
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- Le projet de St-Sauveur-Lalande
Raccordement

< CALCULER UN ITINERAIRE

Départ: 449734 /0.2644
Arrivée - 449395/ 0.2365

Distance : 7.082 km
Durée : 8 min

Afficher le détail

Poste source de St-
Géraud-de-Corps

Nom de la couche

itineraire

Capacité d’accueil
réservée EnR : 145 MW

é

Y

E TECHNIQUE

Produire ensemble une énergie durable
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Le projet de St-Sauveur-Lalande
-~ Patrimoine

Sensibilités :

- Le site du projet n'est pas concerné par un

immeuble classé, inscrit ou protége au titre

des abords de monument historique.

- Pas de présomption de prescription
archéologique.

- Pas de site patrimonial remarquable.

Préconisations :

o La mise en place de haies
paysageres composées d’essences
locales ainsi que le maintien de la
végetation actuelle sur la ZIP et son
pourtour permettra de réduire tout
impact direct ou indirect sur les
habitations tierces.

‘ ECHNU
5) SOLAIRE

Produire ensemble une énergie durable 21




TECHNIQUE
@ SOLAIRE

Produire ensemble une énergie durable

Le projet de St-Sauveur-Lalande

Enjeux milieu physique

Sensibilités :

O

Retrait-gonflement d’argile.

Préconisations :

O

Faible

...

Prendre en compte le risque de
retrait/gonflement d’argiles dans
le choix de Ila solution
d’implantation de la structure :
pieux forés de 4 a 5 metres de
profondeur.

22




Le projet de St-Sauveur-Lalande
Insertions paysageres

Echelle 1 - 3 262

0




Le projet de St-Sauveur-Lalande

VUE 1 - AVANT VUE 1 - APRES

VUE 1 - APRES avec mesure paysagére

Vue 1 : depuis la route communale au sud-est du projet, entre le lieu-dit « Les Quicauds » et le lieu-dit « Lalinde ». Cette voie n’est que treés peu
fréquentée et ne dessert que les habitations aux alentours.

La mise en place des mesures paysageéres viendra réduire I'impact visuel du projet et participer a son intégration dans le tissu trés agricole 1
alentours. -



Le projet de St-Sauveur-Lalande
Insertions paysageres

Echelle 1 - 3 262

0




o Le projet de St-Sauveur-Lalande
Insertions paysageres

VUE 2 - APRES

VUE 2 - AVANT

Vue 2 : depuis la route communale au sud-ouest du projet, a I'entre du lieu-dit « Les Quicauds ». Cette voie n’est que tres peu fréquentée et ne
dessert que les habitations aux alentours.

La mise en place des mesures paysageéres viendra réduire I'impact visuel du projet et participer a son intégration dans le tissu trés agricole 26
alentours.



Le projet de St-Sauveur-Lalande
Insertions paysageres

Echelle 1 - 3 262

0




- Le projet de St-Sauveur-Lalande
Insertions paysageres

VUE 3 - AVANT

| = SN0 ¢ ~

VUE 3 - APRES (voliére Nord)




NOUVELLE-AQUITAINE

Liberté
Egalid
Frateraed
Arrété préfectoral du 20 juin 2024
partant décision d'examen au cas par cas n® 2024-15941 en application
de I"article R. 122-3-1 du code de 'environnement

Le préfet de la région Nouvelle-Aguitaine

Vu le code de l'environnement, notamment la section premigre du chapitre || du titre || du livre pre-
mier, et plus particuliérement ses articles L 1221, R 122-2 et R.122-37;

Vu I'arrété de |2 ministre de 'environnement, de 'énergie et de la mer du 12 Janvier 2017, fixant le mo-
déle du farmulaire de la demande d'examen au cas par cas en application de 'article R, 122-3-1 du
code de 'envirannement ;

Wu l'arrété du 16 janvier 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
modifiant "arrété du 12 janvier 2007 fixant le modéle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en apolication de l"article B, 122-3-1 du code de 'environnement

Vu la demande d'examen au cas par cas n® 202415841 relative au projet de construction d'ombriéres
d'élevage de type voliére avec couverture photovoltaique, d'une puissance d'enviren 8.5 MWc', au
lieu-dit « Les Quicauds =, dans la commune de Saint-5auveur-Lalande (24) ;

Vu lfarréte du préfet de la région Nouvelle-Aguitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-
Cuest, préfet de la Gironde, du 2 janvier 2024 portant délégation de signature en matiére d'adminis-
tration géneérale & Monsieur Vincent |ECHOUX, directeur réganal de envirannement, de 'aménage-
ment et du logement de Nouvelle-Aquitaine ;

Vu la décision de subdélégation de signature en matiére d'administration générale et de représenta-
tion du pouvoir adjudicateur du directeur régional de environnement, de I'aménagement et du loge-
ment de Mouvelle-Aquitaine du Ter février 2024 ;

Wu la décision « d'examen au cas par cas » n"2023-14909 relative 3 un projet de défrichement d'envi
ran 2 ha pour l'installation de voligres ;

Considérant la nature du projet gui consiste a installer, sur une emprise au sol denviron 3.8 ha, des
ombrieres délevage de type voliére avec toiture photovoltaigue, d'une puissance d'environ 8.5 MWe ,
comprenant les aménagements associés tels gue décrits dans le formulaire d'examen au cas par cas
SUSVISE

Dispense d’étude d’impact environnemental du projet

Considérant que les travaux sont susceptibles de faire I'objet d'un dossier loi sur l'eau au titre d'une ou
plusieurs rubrigues de la nomenclature des opérations soumises & autorisation ou 2 déclaration en ap-
plication des articles L, 21441 & L. 274-3 du code de 'ervironnement (zones humides, eaux pluviales no-
tamment] ;

Considérant qu'il ressort des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances disponibles 2
ce stade, compte tenu des réglementations spécifiques encadrant son autorisation, que le projet ne
reléve pas de 'annexe Il de la directive 2014/52f UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
204 ;

Arréte :
Article 1°7:
En application de la section premiére du chapitre 1| du titre 1| du livee premier du Code de 'environne-
ment, le prajet de construction d'ombrigres d'élevage de type voligre aver couverture photovoltaigue,

d'une puissance d'environ 8.5 MWe® dans la commune de Saint-Sauveur-lalande (24), n'est pas soumis
a la réalisation d'une étude d'impact.

Article 2 :

La présente décision, délivrés en application de "article R. 122-3-1 du Code de l"environnement, ne dis-
pense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut 8tre soumis.

Article 3 :

Le présent arrété sera publié sur le site Internet https://www.nouvelle-aguitaine. developpement-du-
rable gouv fr/presentation-projets-examen-au-cas-par-cas-a14042 html.

A Bordeaux le 20 juin 2024,
Pour le Préfet et par delégation,

Pour le Directeur et par délégation,
La Cheffe du Pdle Projets
de la Mission Evaluation Environnementale,

e
—

= P
-
f_ﬁ

Jamila Tkoub
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® Agripvol : Expérience menée par PINRAE et Technique

DESCRIPTION

Noldus a développé un cutil unique pour I'analyse du déplacement, du mouvement et
Tactivité animale, basé sur des capteurs UltraWide Band (UWB). Avec les 30 ans
d'expérience de Noldus dans le développement de solutions pour la recherche
comportementale, nous avons créé une solution combinant un tracking préds avec un
logidiel flexible pour l'analyse et feedback, éventuellement en temps réel. Le systéme est
basé sur l'installation de sensors — UWA. Les animaux portent un harnais avec un capteur
{tag, voir images ci-contre). Les tags sont localisés par les sensors, et les coordonnées XY
sont ensute obtenus par triangulation avec une précision d'env. 15 om. Le taux
d'échantillonnage par tag est variable (3 définir par wous); pour le volaille, nous
corseillons env. 1 Mz

TRACKLAB HIGH PRECISION TRACKING - UWB

ETHERNET

D

TRACKLAS SERVER

LS .

TECHNIQUE
@ SOLAIRE

Produire ensemble une énergie durable

Solaire

L'installation agrivoltaique et la zone témoin seront suivies
pour chaque bande étudiée a partir des parametres

zootechniques suivants :

e Le taux de mortalité (en %)

e Lindice de consommation

e La vitesse de croissance (en kg/j)
e Le poids vif avant abatage (en kg)
e Le poids de la carcasse (en kg)

e Le taux de déclassement des carcasses (%)

Les résultats seront confrontés entre la zone d’étude et la zone

témoin mais aussi avec des valeurs de référence.

30




® Agripvol : Protocole d’étude du comportement
exploratoire

] L. 8h a 18h
printemps, ete, ) 10’ toutes les 10”
automne 41 jours (ouverture des (= 6 points/heures)

trappes)

Sur3ans —

1250
: / : Pourceniage moyen de poulets dans chaque zone
du parcours (Intérieur et Zone A a D) pendant la bande d’automne 30
100% | 1000
90% |
a0M | ‘3
Z 750
70% 2 .
B0% | Hint é
mA f
S0% | S 500
a0% | ue E-;
0% | uC ]
208 | 1150 ne 250
. 2 54
10% | £y - ;* o | }
0% |
163 150 163 o 1300 1600 0 ; ; i
Avec plantes Sans plantes Spring Summer Winter
Figure 3. Impact of time of d (0900 vs 1300 vs 1400 h) on percent- Figure 1. Mean numbers of birds seen outside at different seasons of
age of chickens outside at 2 different ages (7 wk vs. 10 wk). Different E“‘E year. Each point TP’E",‘E;'E“;“; “‘;ﬁg“f dally observations for 14
. - » - . - . - - spnng dna surmimer) or nter, LISEs. Vertcal hines are
letters above bars indicate the significant time of d by age interaction. ctandard deviations.
Infl de 'amé t |nfl h tde I'3 Influence saisonniére
nrivlence de | amenagemen nriuence neure et de | age
- ,]]
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® Résultats préliminaires :

Répartition selon le gradient trappes - fond du parcours

100 =

90 _

80

70

60

50

40

30

% durée totale de visite
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dispersion dans le parcours

[0Zone 0 (0 - 10m)
0 Zone 1(10 -30m)
m Zone 2 (30 - 50m)

P P Py 6“’ T S T R e
> »f@' N 'i” }6&%“" A A O R A A A AR A AR AR AR
Semaine 1 et 2 Semaine 3 et 4 Semaine 5et6

TOTAL X EC S1+ 52 (12 mai au 25 mai) X EC S3 + 54 (26 mai au 09 juin) X EC S5+ S6 (10 juin au 20 juin) X EC
Zone 0 45,6 30,0 Zone 0 81,1 201 Zone 0 29,4 89 Zone 0 206 45
Fone 1 49,5 26,4 Zone 1 18,9 20,0 Zone 1 66,9 76 Zone 1 675 58
Zone 2 4,9 5,6 Zone 2 0,0 0,0 Zone 2 3,8 3,0 Zone 2 119 34

a_—
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Produire ensemble une énergie durable

W

TECHNIQUE SOLAIRE

MERCI !
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& Compte rendu du projet photovoltaique de Saint-Sauveur-Lalande

/ Participants : \

Maire de Saint-Sauveur-Lalande : Joél
Jalarin

Exploitants : Alexandre et Jean-Marc
Laulanet

Apporteur d’affaires : Victor Borderie

Développeurs : Pierre-Louis Delcloy et

\iona Sarion /

TECHNIQUE
@ SOLAIRE

Produire ensemble une énergie durable

Lors de ce comité de projet nous avons présenté le projet d’'ombrieres
photovoltaiques de type voliere pour poulets de chair de Messieurs Laulanet a
Saint-Sauveur-Lalande.

A la suite de cette présentation, il y a eu une interrogation que vous trouverez ci-
dessous :

- L'interrogation s’est faite sur le positionnement de la haie paysagere.

Il faudra écarter cette haie du carrefour qui se trouve au Sud-Ouest du projet.
Si possible, et si pas d’inconvénient, la proposition de mettre la haie contre les
chemins périphériques du SDIS.
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